














K Ó D O K





A rendszert a kódok segítségével lehet kezelni. Az ABACUS  riasztóközpont több különbözõ kódot tud megkülönböztetni.Hogy maximum �hány kódot lehet beprogramozni az a központ tipusszámától függ.�                  ABACUS 6                6+1 felhasználói kód�                  ABACUS 8 és 15       15 felhasználói kód�                  ABACUS 72              99 felhasználói kód�Ezek a kódok különbözõ típusúak lehetnek és a típustól függ, hogy a rendszer egészét vagy csak egy részét lehet-e kezelni az adott kóddal. Az alábbi táblázat erre vonatkozólag nyújt áttekintést.





M - Mesterkód


F - Fõkód


1 - 1. terület kódja


2 - 2. terület kódja


3 - 3. terület kódja�





Rendszer teljes és részleges be- és kikapcsolása		M F


1. terület teljes és részleges be- és kikapcsolása			1


2. terület teljes és részleges be- és kikapcsolása		             2�3. terület teljes és részleges be- és kikapcsolása                                   3              


Zónák kikapcsolása						M F


Tesztelés							M F


Memória kiolvasás						M F


Ajtócsengõ funkció be- és kikapcsolása			M F


Kódok programozása					M 


Óra beállítása						M F


Engedély a szereléshez					M F





Ezen kiül van még egy speciális felhasználói kód, az úgynevezett "csapda" kód. Ennek a kódnak csak akkor van szerepe, ha a rendszernek van telefonos továbbjelzõje.Abban az esetben ha a rendszert a csapdakóddal kapcsolják ki , akkor nem történik hangos riasztás de azonnal elindul egy távjelzés amely jelzi hogy a rendszert kényszerítésre kapcsolták ki.





A felhasználói kódokon kivül van egy úgynevezett Mérnöki kód, ez azonban csak a szerelõ számára van fenntartva.














A KEZELÕN LÁTHATÓ JELZÉSEK








A rendszer alapállapota a kikapcsolt állapot. Ekkor a kezelõn a következõ jelzést láthatjuk.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





Bármely funkcióját akarja is használni a rendszernek, mindenekelõtt be kell ütni egy érvényes kódot. Ha helytelen kódot ütünk be, akkor néhány másodpercig a következõ hibajelzés lesz látható.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





Ha beüti a helyes kódot, akkor egy várakozó jelet láthat néhány másodpercig -





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





- majd megjelenik egy kérdõjel.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





Ezután a NO, YES, ESC billentyûk használatával lehet kiválasztani a kívánt funkciót. Az ESC billentyû megnyomása azt jelenti, hogy nem a kijelzõn látható funkciót kívánja használni, és továbblép a következõ funkcióhoz.         


A YES billentyû megnyomása azt jelenti, hogy a jelzett funkciót elfogadja, azt kívánja használni.
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BEKAPCSOLÁS








Mielõtt bekapcsolja a riasztórendszert, ellenõrizze a következõ dolgokat:





1. Ön az utolsó ember, aki elhagyja az épületet.





2. Nincsenek háziállatok a mozgásérzékelõkkel védett területen és nem is tudnak bejutni oda.





3. Minden ajtó és ablak zárva van.





4. A mozgásérzékelõk elõtt nincsenek takaró tárgyak.





5. Nincs semmi, ami a mozgásérzékelõk téves mûködését eredményezheti. Pl.: forrásban lévõ víz, ablakon besütõ nap, stb.








Ezek után bekapcsolhatja a rendszert





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Üsse be a kódot.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg EGYSZER a YES gombot. Ha minden rendben van, akkor elindul a kimeneti késleltetés. A kijárati útvonalon hagyja el az épületet.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha hiba van, akkor azt a kezelõ hanggal és vizuálisan is kijelzi. Pl.: hiba a 3. zónán.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Vizsgálja meg a hiba okát.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Amint a késleltetési idõ letelik, a hangjelzés elhallgat és a rendszer éles.














RÉSZLEGES BEKAPCSOLÁS





Részleges bekapcsolás esetén az elõzetes programozástól függõen egyes zónák be lesznek kapcsolva, mások kikapcsoltan maradnak. Lehetõség van arra is, hogy a bekapcsolási folyamat csendes legyen, vagyis elmaradhat az úgynevezett kilépési késleltetés hangjelzése.





  �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���                           Kikapcsolt  állapot.             


                                       Üsse be a kódot.


  �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció��� Nyomja meg KÉTSZER egymás után a  YES gombot.�


  �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���                                   YES


  �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���                                    YES


  �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���   A késleltetés elteltével a rendszer EGY RÉSZE éles.





Ha nem k é t s z e r, hanem h á r o m s z o r  nyomja meg a YES gombot, akkor az élesítési folyamat közben elmarad a hangjelzés, és csak az élesedés pillanatában hallható egy rövid jelzés. A rendszer ebben az esetben is RÉSZLEGESEN lesz bekapcsolva.





KIKAPCSOLÁS





Bármilyen módon volt is elõzõleg bekapcsolva a rendszer, a kikapcsolás módja ugyanaz. A bejárati ajtó megnyitása után elindul a késleltetés.


A BEJÁRATI ÚTVONAL-on haladva menjen oda a kezelõhöz és üsse be a kódot. Amennyiben eltéveszti, nincs oka pánikra, nyugodtan kezdje elölrõl. Ha viszont 6-szor egymás után helytelen kódot üt be, vagy pedig letelik a késleltetési idõ, akkor a rendszer azonnal riasztást ad.


Ha beüti a helyes kódot, akkor az élesített rendszert kikapcsolja.





ÉLESITVE                                �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


                                               KÓD


KIKAPCSOLVA                      �BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





Amennyiben a rendszer alrendszerekre van osztva és csak az egyik alrendszert kapcsolta ki a kóddal, akkor a kijelzõ továbbra is az ÉLESÍTVE jelzést fogja mutatni.





Ha esetleg távolléte alatt valamilyen okból riasztás történt, a kikapcsolást után ezt a központ jelezni fogja. �


���������


�Ha meg akarja tudni, hogy mi okozta a riasztást, nyomja meg a YES gombot, és akkor 4 másodpercre megjelenik egy jelzés.





A következõ típusú jelzésekkel találkozhat:





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Egy szám  és utána egy A vagy B betû. Ez mutatja, melyik zónáról jött a riasztás. A betûnek akkor van jelentõsége, ha a zóna ketté van osztva A és B részre.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Egy szám  és utána egy ' t ' betû. Valamelyik zónához tartozó szabotázshurok jelzett.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


H betû és utána egy szám. Valamelyik kezelõn (a szám jelzi, hogy melyiken) megnyomták a segélykérõ gombokat.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


F betû és utána egy szám. Az adott sorszámú kezelõn próbálkoztak vagy szétszereléssel, vagy kód kitalálással.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


A központ dobozát próbálták szétszedni.








�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


A sziréna dobozát próbálták szétszedni.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


b és utána egy szám .


Hibajelzés valamelyik zónáról.





A kijelzõn látható jelzés csak a következõ bekapcsolás után tûnik el. Ezért ilyen esetben nyugtázni kell a jelzést egy be-ki kapcsolással.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


                         Kód


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


                        YES





Mielõtt a késleltetés letelne, újra üsse be a kódot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


A rendszer újra alapállapotban van.








ZÓNÁK KIKAPCSOLÁSA





Az ABACUS  riasztóközpont lehetõséget ad arra, hogy úgy élesítse a rendszert, hogy az Ön által kiválasztott zónák, vagy egy egész terület kikapcsolva maradjon. Hogy ezt hogyan tudja végrehajtani, az a használt kódtól is függ. Egyes különösen fontosnak ítélt zónák esetében a szerelõi programozás letilthatja az adott zóna kikapcsolását, és a szabotázshurkokat sem tudjuk ilyen módon kikapcsolni. Ezért célszerû a szerelõvel elõre megbeszélni, hogy mely zónákat tud kikapcsolni.





A KIKAPCSOLÁS MENETE:








Válassza ki a megfelelõ funkciót:


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg azt a gombot, amelyik számú zónát ki a akarja kapcsolni. Ha például a 4. sorszámú zónát akarja kivenni a rendszerbõl, akkor nyomja meg a 4. gombot. Ha valamelyik zóna két részre van osztva, akkor az egyszeri megnyomás az A, kétszeri megnyomás a B részt választja ki.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha kiválasztotta a kívánt zónát, nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha több zónát is ki akar kapcsolni, akkor ugyanígy járjon el mindegyik esetben.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha hibajelzés jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy a választott zónát ilyen módon nem lehet kikapcsolni.





Ha végzett, nyomja meg az ESC gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


YES megnyomásával bekapcsolhatja a rendszert.





A központ kikapcsolás után automatikusan elfelejti, hogy mely zónák voltak kiemelve a legutóbbi bekapcsolás alatt.


Ha van a rendszerben olyan zóna, amely 24 órában aktív, és úgy szeretné kikapcsolni a rendszert, hogy az is ki legyen kapcsolva, akkor ugyanúgy járjon el, mint az elõzõ esetben, de végül csináljon egy be-ki kapcsolást.





A RENDSZER TESZTELÉSE





Bizonyos idõközönként szükséges a rendszerben lévõ érzékelõket és magukat a zónákat leellenõrizni.





Válassza ki a TESZT funkciót.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.


Próbálja végig az érzékelõket egyenként. Amíg a vizsgált érzékelõ jelzést ad, a kezelõ hangjelzése megszólal és csak akkor szûnik meg, ha visszaáll a zóna normál állapota. Eközben a kijelzõn látható a megsértett zóna is.





FIGYELEM!  A szabotázsvonalak, tûzjelzõ és 24 órás zónák ebben a funkcióban is teljesen aktívak, megsértésük azonnali  riasztást okoz.





Ha befejezte a tesztelést, nyomja meg az ESC gombot.��SZIRÉNA TESZTELÉSE


��������Válassza ki a sziréna- teszt funkciót.�����Ha most megnyomja a YES - gombot akkor megszólal a sziréna , és akkor halgat el ha megnyomja a NO- vagy az ESC - gombot.�


MEMÓRIA





Az ABACUS 6 központ a legutolsó 25 eseményt eltárolja a memóriájában. A felhasználó a következõ módon tudja ezt kiolvasni.





Válassza ki a  M E M Ó R I A  funkciót.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.


Ezután a legutolsó eseményt láthatja a kijelzõn. A YES gomb további megnyomásával idõben visszafelé haladva követheti végig az eseményeket, a NO gombbal pedig ellenkezõ irányba léptethet.





A riasztási jelzéseket már bejutattuk.





Ezen kiül a következõ típusú jelzésekkel találkozhat még:


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Riasztási esemény nyugtázva.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


U betû és utána egy szám 1-tõl 7-ig (kezelõ sorszáma). Központ kikapcsolva az adott számú kezelõrõl.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


o betû és utána egy szám 1-tõl 7-ig (kezelõ sorszáma). Központ bekapcsolva az adott számú kezelõrõl.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


A központ belsõ ellenõrzõ áramköre valamilyen rendellenességet észlelt és törlést hajtott végre.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Hálózati feszültség-kimaradás.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Hálózati feszültség visszatért.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Akkumulátor lemerült.





Ha azt is meg akarja tudni, hogy valamely esemény mikor történt, akkor nyomja  a 7. gombot és a kijelzõ folyamatosan léptetve megjeleníti a napot, órát, percet, végül a másodpercet, majd újra visszatér az eseményhez.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


7. gomb


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





Az elsõnek megjelenõ jelzés mindig egy "d" betû, majd egy szám. Ez azt jelenti, hogy a hét hányadik napján történt az esemény. A fenti jelzés tehát: Hálózati feszültség-kimaradás szerdán 15 óra 43 perc 00 másodperckor.





Ha végzett a memóriakiolvasással, nyomja meg az ESC gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


AJTÓCSENGÕ





Lehetõség van arra, hogy a központ kikapcsolt állapotában egyes érzékelõk egy hangjelzést hozzanak mûködésbe, mintegy ajtócsengõként mûködve.





Válassza ki a megfelelõ funkciót.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


YES


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a kiválasztott zóna számát. Osztott zóna esetén egyszeri megnyomás A, kétszeri megnyomás B zónát jelent.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ezután nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha több zónát is be akar vonni, akkor ugyanígy járjon el mindegyik estében.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha kész a programozással, nyomja meg az ESC gombot.





ESC még egyszer.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Alapállapot.








Ha ki akarja kapcsolni az AJTÓCSENGÕ funkciót valamelyik zónán, akkor - miután beütötte a zónaszámot - nem a YES, hanem a NO gombot kell megnyomni.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


NO


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


ESC


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���





KÓDOK PROGRAMOZÁSA








Ha többféle kódot akarunk használni, akkor elõször adjunk minden kódnak egy sorszámot (célszerû hierarchikus sorrendben):





Például:	Sorszám	Használó	Típus


		1. kód		igazgató	mesterkód


		2. kód		osztályvez.	fõkód


		3. kód		titkárnõ	1. terület kód





A kódok típusai:





1. típusú	2. terület kódja


2. típusú	1. terület kódja


3. típusú	fõkód


4. típusú	mesterkód�5. tipusú       3. terület kódja�6. tipusú       takarítói terület kódja�7. tipusú       csapdakód�


Figyelem !�Az ABACUS 6 tipusú központok esetében az 5. és a 6. tipusú kódokat nem programozhatja mivel ilyen területek nincsenek.


Válassza ki a  K Ó D  funkciót.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Üsse be a felhasználó sorszámát. Pl.: 5. számú felhasználó.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.





�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Üsse be a kód típusát. (Lásd: fentebb) Pl.: fõkód.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ezután üsse be sorban a kód 4 számjegyét, majd nyomja meg a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Üsse be még egyszer a kódot és nyomja meg újra a YES gombot.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


A központ ezután várja a következõ felhasználói kódot. Ha befejezte a kódprogramozást, nyomja meg az ESC gombot és ezzel kilép a funkcióból.


�BEÁGYAZÁS MSDraw   \* stíluskombináció���


Ha programozása közben hibajelzést ad a központ, akkor valamilyen okból nem fogadta el a kódot. Próbálja meg újra elölrõl.


Ha érvényes kódot törölni szeretne, akkor ugyanúgy kell eljárnia, de a kódszámok helyére mind a kétszer 0000-t írjon be.


Ha egy meglévõ kódot megváltoztat, akkor ugyanúgy válassza ki a sorszámot és típust, majd írja be az új számot kétszer.


Miután a rendszer visszatért alapállapotba, onnan kezdve elfelejti a régi kódot, és az újonnan beirt kód érvényes.





Az 1. sorszámú kód mindig MESTERKÓD. A mesterkód a központ alapprogramjában mindig 1234. Ezt használatba vételkor célszerû azonnal megváltoztatni.








��ÓRA BEÁLLÍTÁSA





Válassza ki az    Ó R A   funkciót.


���������


Nyomja meg a YES gombot.


�������


�����írja be a dátumot úgy hogy elõbb a napokat majd pedig a hónapot programozza be. Tehát pl. január 23. :  - 2 -3 - 0 - 1 -��Nyomja meg a YES gombot.���





Üsse be folyamatosan az órát és a percet, ( pl: 17 óra 30 perc esetén :�- 1 - 7 - 3 - 0 - ) végül nyomja meg a YES gombot és ezzel ki is lép a funkcióból.








ENGEDÉLY A SZERELÕNEK





���Ha valamilyen hiba történik, vagy a rendszer mûködését meg kell változtatni, a szerelõnek át kell programoznia a központ és ehhez szükség van a szerelõi ( vagy másnéven MÉRNÖKI ) kód beütésére.�Elõször be kell ütni a felhasználói kódot ( FÕKÓD vagy MESTERKÓD )�majd megkeresni azt a funkciót amelyben engedélyt ad a szerelõi kód beütésére.�


����


�


�Nyomja meg a YES gombot.�Ekkor a szerelõnek módja van arra hogy beüsse a saját kódját amelynek segítségével a rendszer alapvetõ paraméterei beprogramozhatók.�





���


���
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